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Caracteristicas I'écnicas

A A

CiLINDRADA EN ..

DIAMETRO DE MM,

CARRERA EN MM,

RELACION DE COMPRESIAN

POTENCIA MAXIMA EN OV

RELACIAN TRANSMISIAON PRIMARIA
RELACION TRANSMISIAON ENTRE EL MOTOR Y LA
SALIDA DE CAMBIO 14

ZA

aa

4A

PiINON SALIDA CAMBIO, N® DE DIENTES
VELOCIDAD MAXIMA EN KM, POR HORA
PESO EN K.

MEDIDA DE LOS NEUMATICOS!
DELANTERO

TRASERO

423
82,5
79

1:8
30
1,79/1

13,32
8,79
6,33
4,9

15

160

168

3,25 x 18

3,25 x 180 4,00 x 18
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Una moto no es sélo un instrumento de competicion.
Es también ung maquina (| y eficaz que Ruede constituir yp alegre medio de transporte purg sy oy
Plazamientos, viajes o excursiones,

Una moto puede Ser el mds practico medio de traslado en las saturadas calles de cualquier cludadg
Nuestra SANGLAS 400

E responde Plenamente a estos propositos. Con ella, le ofrecamos W molo que
Y resistencia junto g grandes avances técnicos, Una ma

o ados
as las Paginas de este folleto, se familiarico con nus

antenimiento que [a SANGLAS 400 necenita
: : imi dispuesta siempre a recorrer cualquier distunola
a una velocidad elevada, -

Hemos estudiado con gran detalle todas |ag Necesidade
hemos reunido todas estas ventajas en este modelo:

Sanglas 400F
P

s de utilidad Que pueden buscarge g una molo




Vista lado cadena e

7/ Y

6 Cadena trasera. 5/8” ancha. 32 Tensores de 1a cadena 41 Tornillo ragulacian mngo e
9a Cable cuentarre\.foluclones 33 Neumético rueda trasera lenta,
14 Ruptor (separacién de 3,25 x 18" 6 400 x 18" 42 Tornillo rogulidar o
platinos, 0,4 mm.). Presi6n para conductor solo, corredern
18 Faro piloto con lampara 1,5 Kg/em2. Para dos 43 Filtro de alie
b"ux de 20]5 W. 12 V‘ plazas' 2 Kg’cmz 44 An‘torllﬂll;lthun 1 laey
20 Pulsador de excitacién y 34 Tap6n de vaciado del regulablos on G piose i
puesta en marcha. : depésito de aceite del medianto llnve i
_ motor, cambio y embrague, suminlstea on ol ool
M ] 3 I
= %:nggagdor ELAS 3 35 Pedal freno trasero. de herramionta
’ Surtidor principal, 230, 36 Tapon de vaciado del carter 47 Regulador o lonlin
Surtidor de marcha lenta, 20. del motor. 51 Reglaje valvulan A O i
28 Neumético rt;leda delantera 37 Freno delantero. Tambor estando ol mol; N
de 3,25 x 18 central de 180 mm. Ay
Presion 1,5 Kg/em2. de didmetro. 53 Varilla de ombiag o

40 Tapén con cierre especial
para evitar salpicaduras
de gasolina.
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9b Cable embrague

9 “ freno delantero
9 " gas
9e “ descompresor

12 Tablero luminoso de control:
AMBAR —- intermitentes
VERDE --- luces
AZUL - |uz carretera
ROJO - control de carga Contacto conllave
ROJO - presién del aceite

17 Conmutador combinado lado
izquierdo manillar
Pulsador avisador actstico y
llave4 posiciones (cerrado,
luz ciudad, luz cruce y luz
de carretera).

18 Conmutador combinado lado
derecho manillar
Botén arranque y llave

38 Cuentakilémetros con
reduccion de 1 mivuelta.

38 Tensores cables freno
Y embrague. -

48 Cuenta-revoluciones
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N%ntenimiento

Cada 1000 Km.

Limplar los bornes de la Controlar el nivel del aceite
bateria y protegerlos con (punto 7).
vaselina,

Engrasar los cables de mando
Compraobar la presién de los Yy transmisiones cuenta-

neuméticos. kiiémetros y

Rueda delantera: 1,5 Kglem2.  cuenta-revoluciones

Rueda trasera; (punto 9),

Conductor solo: 1,5 kglem2,

Dos plazas: 2 kg/em2. Verificar la correcta holgura
(2 cm.) en la parte media

Engrasar las lsvas de [os de la cadena frasera

frenos (punto 8).

(punto 6).

|  Cada 3000 Km.

Camblar el aceite. Dos litros Engrasar punta varilla

¥ medio de aceite embrague (punto 53),
detergente HD SAE 20-50
(punto 7), Comprobar holgura cable

embrague (2mm.)
Limplar la bujfa comprobando  (punto 39).
la separacién de los
electrodos (0.4 mm.) Limpiar filtro de aire
(punto 21).. (punto 43)

Engrasr cadena (unto 6). ‘

Cada 6000 Km.

Cambiar el elemento:
filtrante del filtro de aceite
(punto 52,

%; Sustituir la bujla,

b Tipo Bosch W 225 T2
I (punio 21),

[ééw:em- ST

Atencidn:
1o pulsar el botén de arranque sin descomprimir
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